
UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

Futtermischwagen & Automatische Systeme

für die Tierfütterung



Qualität und zuverlässigkeit ohne kompromisse 

Die Firma SEKO ist mit ihren über 45 Jahren Tradition, Expansion und 
Erfahrung und ihrer breitgefächerten Produktionspalette und Vielzahl 
von Modellen für einen großen Kreis von Züchtern auf der ganzen 
Welt ein Synonym für Maschinen für die Tierfütterung, die sich durch 
Spitzenqualität und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen.

Auf der Grundlage einer klaren und konsolidierten Spezialisierung, die sich 
im Laufe der Zeit entwickelt hat, entstand eine Palette außerordentlich 
umfassende Futtermischwagen und Automatische Systeme mit 
fortschrittlicher Technologie, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen 
bei der Zubereitung des Tierfutters entsprechen und das Unternehmen 
SEKO zu den weltweit führenden Herstellern des Sektors machen.

www.sekospa.com



Unsere 45 jahre erfahrung und innovationen. Ihr erfolg!

Leidenschaft für technologische Innovation, Qualität und Flexibilität sind 
die Schlagworte unseres Unternehmens, das seit jeher Design und 
Technologie bei der Entwicklung seiner Produkte in Einklang bringt, um 
erfolgreiche Maschinen für die Entwicklung einer modernen, rentablen 
Landwirtschaft in perfektem Einklang mit der Umwelt anbieten zu können.

Über 1000 Maschineneinheiten mit „Technologie und Design Made 
in Italy“ verlassen jedes Jahr die neuen Werke der Firma SEKO; 90% 
davon werden in die ganze Welt exportiert - ein guter Beweis für die 
kennzeichnend hohe Qualität und Leistungen der Maschinen. 

UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern
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Die Horizontal-Futtermischwagen SAMURAI Serie zeichnen sich durch 
das exklusive Schneide- und Mischsystem „Double Mix“, das nur zwei 
Mischschnecken auszeichnet die alle Futterkomponenten bei geringem 

Kraftbedarf leistungsfähig verarbeiten können.
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SAMURAI 7
Gezogene Version für Schlepperanbau

SAMURAI 7  600/230

Standardausstattung
 >  2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 >  Seitlicher Direktauswurf links, ohne Austragband
 >  Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 >  Anschluss an die Schlepperhydraulik mit 

Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 >  Planetengetriebe mit direktem Nebenantrieb
 >  Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 >  Achseinheit mit Wiegesensoren, keine Bremsen
 >  Drehbare Sternmesser
 >  Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 >  Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse  

(Ø 45 mm Serie 400/450/500/600; Ø 76 mm Serie 650/700)
 >  Mechanischer Stützfuß
 >  Trichter für Futtermehl hinten
 >  Inspektionsleiter 
 >  Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 

15 Programmen/15 Futterkomponenten

Nur für modell 650/270
 >  Planetengetriebe mit Kupplung
 >  Drehrichtungsumkehr der Schnecken
 >  Doppelter hydraulischer Stützfuß

Nur für modell 700/330
 >  Beidseitiger Direktauswurf (ohne Austragbänder)
 >  Planetengetriebe mit Kupplung
 >  Drehrichtungsumkehr der Schnecken
 >  Doppelter hydraulischer Stützfuß
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 400/50 450/70 450/90 450/110 500/110 500/130 500/150

Fassungsvermögen m3 5 7 9 11 11 13 15

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 88 100 120 136 128 128 152

Eigengewicht Kg 2600 3800 4100 4400 5100 5300 5600

Leistung kW/PS 22/30 30/40 37/50 44/60 44/60 51/70 59/80

Räder Abm.
26/8
R14,0

285/70 
R19,5

285/70 
R19,5

285/70 
R19,5

315/70 
R22,5

315/70 
R22,5

315/70 
R22,5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540 540 540

Länge mm 4794 5138 5588 6038 5889 5889 6489

*Höhe mm 2189 2525 2525 2525 2691 2772 2772

Breite mm 1621 1912 1912 1912 2045 2045 2045

Radaußenbreite mm 1415 1905 1905 1905 2045 2045 2045

Auswurfhöhe mm 280 270 270 270 330 330 330

SAMURAI 7 500/170 600/180 600/210 600/230 600/250 650/270 700/330

Fassungsvermögen m3 17 18 21 23 25 27 33

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 164 152 176 188 188 198 212

Eigengewicht Kg 5900 6500 6900 7600 7900 9800 11500

Leistung kW/PS 66/90 66/90 74/100 81/110 81/110 118/162 165/220

Räder Abm.
385/65  
R22,5

385/65  
R22,5

385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

445/65 
R22,5

445/65 
R22,5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540 1000 1000

Länge mm 6789 6500 7100 7400 7400 8225 8989

*Höhe mm 2803 3094 3094 3094 3364 3361 3464

Breite mm 2335 2335 2335 2335 2335 2557 2657

Radaußenbreite mm 2335 2335 2335 2335 2335 2557 2657

Auswurfhöhe mm 360 360 360 360 360 400 400

   *Für Maschinen mit geringerer Höhe siehe die SAMURAI 5 Series auf Seite 10
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Maschinen besonders geeignet zum Schneiden und Mischen feuchte und 

pastöse Produkte

Standardausstattung
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Beidseitiger Direktauswurf (ohne Austragbänder) 
 > Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit direktem Nebenantrieb
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Achseinheit mit Wiegesensoren, keine Bremsen
 > Drehbare Sternmesser
 > Flaches, durchgehendes Gegenmesser
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > Mechanischer Stützfuß
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 FASTER
Gezogene Version für Schlepperanbau

SAMURAI 7 FASTER  500/110
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 FASTER 500/110 500/130 500/150 500/170

Fassungsvermögen m3 11 13 15 17

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 128 128 152 164

Eigengewicht Kg 5100 5300 5600 5900

Leistung kW/PS 44/60 51/70 59/80 66/90

Räder Abm. 315/70 R22,5 315/70 R22,5 315/70 R22,5 385/65 R22,5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540

Länge mm 5889 5889 6489 6789

Höhe mm 2691 2772 2772 2803

Breite mm 2045 2045 2045 2335

Radaußenbreite mm 2045 2045 2045 2335

Auswurfhöhe mm 330 330 330 360
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SAMURAI 7 POWER
Gezogene Version für Schlepperanbau

Universelle Hochleistungsmaschinen, besonders geeignet für Entwickeln Sie schnell eine  
Kurz Schneiden von trockenen faserigen Produkten zusammen mit perfekter Mischung.

Standardausstattung
 > Bodenwanne und untere Seitenwände aus hochfestem Stahl, “Green&Compost” -Geometrie
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl, “Green&Compost” -Geometrie
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden aus verschleißfestem Hardox-Stahl,  

“Green&Compost” -Geometrie
 > Drehbare Sternmesser
 > Planetengetriebe mit Zapfwelle 540 Umdr./min für Serie 450/500/600
 > Verstärkte Planetengetriebe mit Zapfwelle 1000 Umdr./min für Serie 650/700
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Seitlicher Direktauswurf links, ohne Austragband
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Achseinheit mit Wiegesensoren, keine Bremsen
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > Mechanischer Stützfuß
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 POWER  600/230

Für Maschinen, die besonders zur Ausführung 
geeignet sind schwere und kontinuierliche
Arbeit, schlagen wir vor (Nicht für die Serien 450 und 500):

Serie 600 Serie 650 Serie 700

  Punkt 1 |  Verstärktes Planetengetriebe mit Zapfwelle 1000 Umdr./min Auf Anfrage Standard Standard
*Punkt 2 |  2-Gang-Getriebe mit Zapfwelle 1000 Umdr./min Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

*Für Serie 600 erfordert Punkt 2 die obligatorische Anwendung von Punkt 1.
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UNIFEED DIVISION
For a perfect mixed-ration

SAMURAI 7 POWER 450/50 450/90 450/110 500/110 500/130 500/150 500/170

Fassungsvermögen m3 7 9 11 11 13 15 17

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 100 120 136 128 128 152 164

Eigengewicht Kg 3800 4100 4400 5100 5300 5600 5900

Leistung kW/PS 30/40 37/50 44/60 44/60 51/70 59/80 66/90

Räder Abm.
285/70 
R19,5

285/70 
R19,5

285/70 
R19,5

315/70 
R22,5

315/70 
R22,5

315/70 
R22,5

385/65 
R22,5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540 540 540

Länge mm 5138 5588 6038 5889 5889 6489 6789

Höhe mm 2525 2525 2525 2691 2772 2772 2803

Breite mm 1912 1912 1912 2045 2045 2045 2335

Radaußenbreite mm 1905 1905 1905 2045 2045 2045 2335

Auswurfhöhe mm 270 270 270 330 330 330 360

SAMURAI 7 POWER 600/180 600/210 600/230 600/250 650/270 700/330

Fassungsvermögen m3 18 21 23 25 27 33

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 152 176 188 188 198 212

Eigengewicht Kg 6500 6900 7600 7900 9800 11500

Leistung kW/PS 66/90 74/100 81/110 81/110 118/162 165/220

Räder Abm.
385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

445/65 
R22,5

445/65 
R22,5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 1000 1000

Länge mm 6500 7100 7400 7400 8225 8989

Höhe mm 3094 3094 3094 3364 3361 3464

Breite mm 2335 2335 2335 2335 2557 2657

Radaußenbreite mm 2335 2335 2335 2335 2557 2657

Auswurfhöhe mm 360 360 360 360 400 400
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SAMURAI 5
Gezogene Version für Schlepperanbau

SAMURAI 5 500/110

Standardausstattung
 >  2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 >  Seitlicher Direktauswurf links, ohne Austragband
 >  Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 >  Anschluss an die Schlepperhydraulik mit 

Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 >  Planetengetriebe mit direktem Nebenantrieb
 >  Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 >  Achseinheit mit Wiegesensoren, keine Bremsen
 >  Drehbare Sternmesser
 >  Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 >  Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse 

(Ø 45 mm Serie 400/450/500/600; Ø 76 mm Serie 650/700)
 >  Mechanischer Stützfuß
 >  Trichter für Futtermehl hinten
 >  Inspektionsleiter 
 >  Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 

15 Programmen/15 Futterkomponenten

Nur für modell 650/250
 > Planetengetriebe mit Kupplung
 > Drehrichtungsumkehr der Schnecken
 > Doppelter hydraulischer Stützfuß

Nur für modell 700/300
 > Beidseitiger Direktauswurf (ohne Austragbänder)
 > Planetengetriebe mit Kupplung
 > Drehrichtungsumkehr der Schnecken
 > Doppelter hydraulischer Stützfuß
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 5 400/50 450/70 450/90 450/110 500/110 500/130 500/150

Fassungsvermögen m3 5 7 9 11 11 13 15

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 88 100 120 136 128 128 152

Eigengewicht Kg 2600 3600 3900 4200 4900 5100 5400

Leistung kW/PS 22/30 30/40 37/50 44/60 44/60 51/70 59/80

Räder Abm.
26/8
R14,0

285/70
R19,5

285/70
R19,5

285/70
R19,5

315/70
R22,5

315/70
R22,5

315/70
R22,5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540 540 540

Länge mm 4794 5133 5583 6033 5887 5887 6487

Höhe mm 2063 2265 2265 2265 2406 2656 2656

Breite mm 1556 1905 1905 1905 2045 2045 2045

Radaußenbreite mm 1415 1905 1905 1905 2045 2045 2045

Auswurfhöhe mm 280 270 270 270 330 330 330

SAMURAI 5 500/170 600/170 600/200 600/230 650/250 700/300

Fassungsvermögen m3 17 17 20 23 25 30

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 164 152 176 188 198 212

Eigengewicht Kg 5600 6200 6500 7600 9500 11100

Leistung kW/PS 66/90 66/90 74/100 81/110 118/160 147/200

Räder Abm.
385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

445/65
R22,5

445/65
R22,5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 1000 1000

Länge mm 6787 6505 7105 7406 8216 8992

Höhe mm 2691 2791 2791 3092 3159 3264

Breite mm 2335 2335 2335 2335 2557 2657

Radaußenbreite mm 2335 2335 2335 2335 2557 2657

Auswurfhöhe mm 360 360 360 360 400 400

11



www.sekospa.com

Standardausstattung
 > Hochleistungsentnahmefräse mit double Motor, automatischem Absenkregler mit Sicherheitssystem
 > Fräsarms -Steuerzylinder mit Sicherheitssystem
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit Kupplung
 > Drehrichtungsumkehr der Schnecken
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Achseinheit mit Wiegesensoren, keine Bremsen
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7
Gezogene Version für Schlepperanbau mit Entnahmefräse

SAMURAI 7 600/215
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

  *Für Maschinen mit geringerer Höhe siehe die SAMURAI 5 Series auf Seite 14

SAMURAI 7 450/75 450/95 450/115 500/115 500/135

Fassungsvermögen m3 7 9 11 11 13
Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2
Schneidmesser Nr. 100 120 136 128 128
Eigengewicht Kg 4800 5400 5750 6600 6800
Leistung kW/PS 37/50 44/60 51/70 51/70 59/80

Räder Abm.
285/70 
R19,5

285/70 
R19,5

285/70 
R19,5

315/70 
R22,5

315/70
R22,5

Fräsbreite mm 1800 1800 1800 1800 1800
Fräshöhe mm 5100 4600 4600 4700 4700
Frästiefe mm 300 300 300 300 300
Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540
Länge mm 5991 6410 6855 6733 6747
*Höhe mm 2525 2525 2525 2691 2772
Breite mm 1912 1912 1912 2045 2045
Radaußenbreite mm 2015 1905 1905 2045 2045
Auswurfhöhe mm 710 710 710 760 760

SAMURAI 7 500/155 500/175 600/185 600/215 600/235

Fassungsvermögen m3 15 17 18 21 23
Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2
Schneidmesser Nr. 152 164 152 176 188
Eigengewicht Kg 7600 7900 8700 9400 9600
Leistung kW/PS 66/90 75/100 74/100 83/110 89/120

Räder Abm.
315/70
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

385/65
R22,5

Fräsbreite mm 1800 1800 1800 1800 1800
Fräshöhe mm 4700 4700 5200 5200 6100
Frästiefe mm 300 300 300 300 300
Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540
Länge mm 7344 7658 7380 7983 8290
*Höhe mm 2772 2803 3094 3094 3094
Breite mm 2045 2335 2335 2335 2335
Radaußenbreite mm 2045 2335 2335 2335 2335
Auswurfhöhe mm 760 800 800 800 800
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Standardausstattung
 > Hochleistungsentnahmefräse mit double Motor, automatischem Absenkregler mit Sicherheitssystem
 > Fräsarms -Steuerzylinder mit Sicherheitssystem
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit Kupplung
 > Drehrichtungsumkehr der Schnecken
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Achseinheit mit Wiegesensoren, keine Bremsen
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 5
Gezogene Version für Schlepperanbau mit Entnahmefräse

SAMURAI 5  600/205
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 5 400/55 450/75 450/95 450/115 500/115 500/135

Fassungsvermögen m3 5 7 9 11 11 13

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 88 100 120 136 128 128

Eigengewicht Kg 3400 4600 5200 5550 6400 6600

Leistung kW/PS 30/40 37/50 44/60 51/70 51/70 59/80

Räder Abm.
26/8
R14,0

285/70
R19,5

285/70
R19,5

285/70 
R19,5

315/70 
R22,5

315/70 
R22,5

Fräsbreite mm 1300 1800 1800 1800 1800 1800

Fräshöhe mm 4625 5100 4600 4600 4700 4700

Frästiefe mm 300 300 300 300 300 300

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540 540

Länge mm 5628 5986 6405 6850 6731 6745

Höhe mm 2073 2265 2265 2265 2406 2656

Breite mm 1619 2015 1905 1905 2045 2045

Radaußenbreite mm 1560 2015 1905 1905 2045 2045

Auswurfhöhe mm 700 710 710 710 760 760

SAMURAI 5 500/155 500/175 600/175 600/205 600/235

Fassungsvermögen m3 15 17 17 20 23

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 152 164 152 176 188

Eigengewicht Kg 7400 7600 8400 9000 9400

Leistung kW/PS 66/90 74/100 74/100 83/110 89/120

Räder Abm.
315/70 
R22,5

385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

385/65 
R22,5

Fräsbreite mm 1800 1800 1800 1800 1800

Fräshöhe mm 4700 4700 5200 5200 6100

Frästiefe mm 300 300 300 300 300

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540 540

Länge mm 7342 7656 7385 7988 8296

Höhe mm 2656 2691 2791 2791 3092

Breite mm 2045 2335 2335 2335 2335

Radaußenbreite mm 2045 2335 2335 2335 2335

Auswurfhöhe mm 760 800 800 800 800
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Standardausstattung
 > Komplett mit Elektromotor und Bedienungskonsole für den Start der Maschine im “Volllast” -Zustand plus 30 

Meter Netzkabel
 > Versorgungsspannung 400 Volt, 50 Hertz
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Hilfsdienste, die von hydraulischen Verteilern betrieben werden
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

PONY 3W ME SELF
3 Räder selbstfahrende Version mit Elektromotor

PONY 3W ME SELF  500/110
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UNIFEED DIVISION
For a perfect mixed-ration

PONY 3W ME SELF 500/110 500/130 500/150 500/170

Fassungsvermögen m3 5 7 9 11

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 88 100 120 136

Eigengewicht Kg 2900 4400 4700 5200

Schneckenmotor kW 15 15 18 22

Hilfsdienste Motor kW 5.5 5.5 5.5 5.5

Vorderräder Abm. 26/8 R14.0 7,5 R10 7,5 R10 7,5 R10

Hinterräder Abm. 26/8 R14.0 285/70 R19.5 285/70 R19.5 285/70 R19.5

Wenderadius mm 5760 6730 7080 7430

Maximales Gefälle leer % 8 8 8 8

Maximales Gefälle voll 
beladen % 5 5 5 5

Länge mm 4500 5200 5650 6100

Höhe mm 2189 2400 2400 2400

Breite mm 1621 1980 1980 1980

Auswurfhöhe mm 600 600 600 600
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Hydrostatischer Fahrantrieb mit Radgetriebe auf dem Vorderrad
 > Hydraulische Frontlenkungsgruppe Servolenkung mit kleinem Wenderadius
 > Leerlauf Hinterachse
 > Feststell-Betriebsbremshebel auf dem Antriebsrad
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit manueller Sicherheitsdrehrichtungsumkehr
 > Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Hilfsdienste, die von hydraulischen Verteilern betrieben werden
 > Fahrerplattform
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 3W SELF
3 Räder selbstfahrende Version mit Fahrerplattform

SAMURAI 7  3W SELF 450/110
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 3W SELF 450/70 450/90 450/110

Fassungsvermögen m3 7 9 11

Mischschnecken Anzahl 2 2 2

Schneidmesser Nr. 100 120 136

Eigengewicht Kg 5900 6200 6500

Dieselmotor kW/PS 55/75 55/75 55/75

Vorderräder Abm. 285/70R19.5 285/70R19.5 285/70R19.5

Hinterräder Abm. 285/70R19.5 285/70R19.5 285/70R19.5

Wenderadius mm 3703 3929 4156

Maximales Gefälle leer % 24 24 24

Maximales Gefälle voll 
beladen % 14 14 14

Länge mm 6283 6733 7183

Höhe mm 2382 2382 2382

Breite mm 1912 1912 1912

Auswurfhöhe mm 700 700 700
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Hydrostatischer Fahrantrieb mit Radgetriebe auf dem Vorderrad
 > Hydraulische Frontlenkungsgruppe Servolenkung mit kleinem Wenderadius
 > Leerlauf Hinterachse
 > Feststell-Betriebsbremshebel auf dem Antriebsrad
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit Automatische Umkehrer und Sicherheitsstopp mittels 

Notruftaste
 > Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Steuerungen der Zusatzeinrichtungen mit Magnetventilen
 > Fahrerarbeitsplatz mit Rollbügel Schutz
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAKURA 3W SELF
3 Räder selbstfahrende Version mit Fahrerplatz

SAKURA 3W SELF  500/150
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAKURA 3W SELF 500/110 500/130 500/150

Fassungsvermögen m3 11 13 15

Mischschnecken Anzahl 2 2 2

Schneidmesser Nr. 128 128 152

Eigengewicht Kg 7700 7900 8200

Dieselmotor kW/PS 55/75 55/75 81/110

Vorderräder Abm. 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5

Hinterräder Abm. 315/70 R22.5 315/70 R22.5 315/70 R22.5

Wenderadius mm 4276 4276 4578

Maximales Gefälle leer % 15 15 15

Maximales Gefälle voll 
beladen % 9 9 9

Länge mm 6285 6285 6881

Höhe mm 2521 2771 2771

Breite mm 2423 2423 2423

Radaußenbreite mm 2045 2045 2045

Auswurfhöhe mm 760 760 760
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Hydrostatischer Fahrantrieb mit Radgetriebe auf dem Vorderrad
 > Hydraulische Frontlenkungsgruppe Servolenkung mit kleinem Wenderadius
 > Leerlauf Hinterachse
 > Feststell-Betriebsbremshebel auf dem Antriebsrad
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit Automatische Umkehrer und Sicherheitsstopp mittels 

Notruftaste
 > Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Steuerungen der Zusatzeinrichtungen mit Magnetventilen 
 > Komfortkabine mit Lüftung und Heizung, gefedertem Sitz und Arbeitsscheinwerfer
 > Rückansicht System mit Monitor und 3 Farbkameras
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

MUSTANG 3W SELF
3 Räder selbstfahrende Version mit Kabine

MUSTANG 3W SELF  500/150
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

MUSTANG 3W SELF 500/110 500/130 500/150 500/170

Fassungsvermögen m3 11 13 15 17

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 128 128 152 164

Eigengewicht Kg 8000 8200 8500 8700

Dieselmotor kW/PS 55/75 55/75 81/110 81/110

Vorderräder Abm. 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5

Hinterräder Abm. 315/70 R22.5 315/70 R22.5 315/70 R22.5 315/70 R22.5

Wenderadius mm 4276 4276 4578 4729

Maximales Gefälle leer % 15 15 15 15

Maximales Gefälle voll 
beladen % 9 9 9 9

Länge mm 7494 7494 8094 8394

Höhe mm 2521 2771 2771 2771

Breite mm 2116 2116 2116 2116

Radaußenbreite mm 2045 2045 2045 2045

Auswurfhöhe mm 760 760 760 760
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Fahrantrieb mit “Automotive“-System
 > 1. Angetriebene Lenkachse mit Blattfedern, Sperrdifferential und Betriebsbremsen
 > 2. Starre Leerlaufachse mit Feststellbremsen
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit Automatische Umkehrer und Sicherheitsstopp mittels 

Notruftaste
 > Standardgeschwindigkeit 20 km/h
 > Servolenkung
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Steuerungen der Zusatzeinrichtungen mit Magnetventilen
 > Komfortkabine mit Lüftung und Heizung, gefedertem Sitz und Arbeitsscheinwerfer
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

LEOPARD 4W SELF
4 Räder selbstfahrende Version mit Kabine

LEOPARD 4W SELF 500/150
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

LEOPARD 4W SELF 500/110 500/130 500/150 500/170

Fassungsvermögen m3 11 13 15 17

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 128 128 152 164

Eigengewicht Kg 8700 8900 9200 9400

Dieselmotor kW/PS 55/75 55/75 81/110 81/110

Vorderräder Abm. 385/55 R19.5 385/55 R19.5 385/55 R19.5 385/55 R19.5

Hinterräder Abm. 315/70 R22.5 315/70 R22.5 315/70 R22.5 315/70 R22.5

Wenderadius mm 8574 8574 9041 9274

Maximales Gefälle leer % 15 15 15 15

Maximales Gefälle voll 
beladen % 9 9 9 9

Länge mm 6436 6436 7036 7336

Höhe mm 2521 2771 2771 2771

Breite mm 2317 2317 2317 2317

Radaußenbreite mm 2045 2045 2045 2045

Auswurfhöhe mm 760 760 760 760

  Auf Anfrage sind diese Maschinen auch ohne Kabine erhältlich, ausgestattet mit Fahrerplatz mit Überrollschutz.
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SAMURAI 7 SELF-TRON
4 Räder selbstfahrende Version mit Kabine und Entnahmefräse

SAMURAI 7 SELF-TRON 600/215

Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl, mit 2 Drehgeschwindigkeiten
 > Verstärkung der unteren Mischwanne aus verschleißfestem Stahl
 > Hochleistungsentnahmefräse, Fräsbreite 2200 mm, mit Radialmotorgetriebeeinheit, hydraulischer  Steuerung 

und automatischem Absenkregler
 > Hydraulisch gesteuerte Schutzvorrichtung der Fräse
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für zweiten Auswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Automotiver Fahrantrieb 
 > 1. Angetriebene Lenkachse mit Blattfedern, Sperrdifferential und Betriebsbremsen
 > 2. Starre Leerlaufachse mit Feststellbremsen
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit automatischer Drehrichtungsumkehr und Sicherheitsstopp 

mittels Notknopf 
 > Höchstgeschwindigkeit 25 km/h (optional 40 km/h)
 > Servolenkung
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Steuerungen der Zusatzeinrichtungen mit Magnetventilen
 > Komfortkabine mit Lüftung, Heizung, gefedertem Sitz und Arbeitsscheinwerfern
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 SELF-TRON 500/115 500/135 500/155 500/175

Fassungsvermögen m3 11 13 15 17
Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2
Schneidmesser Nr. 128 128 152 164
Eigengewicht Kg 11500 11700 12000 12500
Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 129/175 129/175
Vorderräder Abm. 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5
Hinterräder Abm. 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Wenderadius mm 8600 8800 9000 9200
Maximales Gefälle leer % 18 18 18 18
Maximales Gefälle voll beladen % 10 10 10 10
Länge mm 8400 8400 9000 9320
Höhe mm 2880 2950 2950 2950
Breite mm 2450 2450 2450 2450
Radaußenbreite mm 2385 2385 2385 2385
Auswurfhöhe mm 800 800 800 800
Fräsbreite mm 2200 2200 2200 2200
Fräshöhe mm 5200 5200 5200 5200
Frästiefe mm 230 230 230 230

SAMURAI 7 SELF-TRON 600/215 600/235 600/255 650/275

Fassungsvermögen m3 21 23 25 27
Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2
Schneidmesser Nr. 176 188 188 198
Eigengewicht Kg 14000 14700 14950 17500
Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 212/284 212/284
Vorderräder Abm. 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5
Hinterräder Abm. 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 445/65 R22.5
Wenderadius mm 12500 12800 12800 13500
Maximales Gefälle leer % 18 18 18 18
Maximales Gefälle voll beladen % 10 10 10 10
Länge mm 9330 9630 9630 10100
Höhe mm 3200 3200 3470 3500
Breite mm 2450 2450 2450 2600
Radaußenbreite mm 2385 2385 2385 2557
Auswurfhöhe mm 800 800 800 830
Fräsbreite mm 2200 2200 2200 2200
Fräshöhe mm 5200 5200 5200 5600
Frästiefe mm 230 230 230 230
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > Hochleistungshydrauliksystem
 > 4WD-Getriebe (nicht lenkend hinten)
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl, mit 2 Drehgeschwindigkeiten
 > Verstärkung der unteren Mischwanne aus verschleißfestem Stahl
 > Hochleistungsentnahmefräse, Fräsbreite 2200 mm, mit Radialmotorgetriebeeinheit, hydraulischer Steuerung 

und automatischem Absenkregler
 > Hydraulisch gesteuerte Schutzvorrichtung der Fräse
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für zweiten Auswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Automotiver Fahrantrieb 
 > 1. Angetriebene Lenkachse mit Blattfedern, Sperrdifferential und Betriebsbremsen
 > 2. Starre Leerlaufachse mit Feststellbremsen
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit automatischer Drehrichtungsumkehr und Sicherheitsstopp 

mittels Notknopf 
 > Höchstgeschwindigkeit 25 km/h (optional 40 km/h)
 > Servolenkung
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Steuerungen der Zusatzeinrichtungen mit Magnetventilen
 > Komfortkabine mit Lüftung, Heizung, gefedertem Sitz und Arbeitsscheinwerfern
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

ELEPHANT SELF-TRON/S7
4 Räder selbstfahrende Version mit Kabine und Entnahmefräse

ELEPHANT SELF-TRON/S7  600/215
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UNIFEED DIVISION
For a perfect mixed-ration

ELEPHANT SELF-TRON/S7 500/175 600/215 600/235 600/255 650/275

Fassungsvermögen m3 17 21 23 25 27

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 164 176 188 188 198

Eigengewicht Kg 12700 14200 14900 15200 17700

Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 129/175 212/284 212/284

Vorderräder Abm. 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80R22,5 315/80 R22.5

Hinterräder Abm. 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65R22,5 445/65 R22.5

Wenderadius mm 9200 12500 12800 12800 13500

Maximales Gefälle leer % 18 18 18 18 18

Maximales Gefälle voll 
beladen % 10 10 10 10 10

Länge mm 10020 10030 10330 10330 10800

Höhe mm 2950 3200 3200 3470 3500

Breite mm 2450 2450 2450 2450 2600

Radaußenbreite mm 2385 2385 2385 2385 2557

Auswurfhöhe mm 800 800 800 800 830

Fräsbreite mm 2200 2200 2200 2200 2200

Fräshöhe mm 5200 5200 5200 5200 5600

Frästiefe mm 230 230 230 230 230
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Standardausstattung
 > Komplett mit Elektromotor
 > Ohne Bedienungskonsole (auf Anfrage)
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Elektroventilen und Schalttafel für Zusatzeinrichtungen
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 ME
Stationäre Version mit Elektromotor

SAMURAI 7 450/110 ME
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 ME 400/50 450/70 450/90 450/110 500/110 500/130 500/150

Fassungsvermögen m3 5 7 9 11 11 13 15

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 88 100 120 136 128 128 152

Eigengewicht Kg 2800 4200 4500 4800 5550 5800 6200

Elektromotor kW 15 30 30 30 37 37 55

Länge mm 5173 5512 5962 6412 6266 6266 6866

Höhe mm 1913 2217 2217 2217 2301 2552 2552

Breite mm 1556 1912 1912 1912 1993 1993 1993

Auswurfhöhe mm 543 543 543 543 543 543 543

SAMURAI 7 ME 500/170 600/180 600/210 600/230 600/250 650/270 700/330

Fassungsvermögen m3 17 18 21 23 25 27 33

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 164 152 176 188 188 198 212

Eigengewicht Kg 6400 7650 8250 8500 8800 11400 14500

Elektromotor kW 55 90 90 90 90 132 160

Länge mm 7166 6884 7484 7786 7786 8477 9250

Höhe mm 2552 2839 2839 2839 3109 3267 3770

Breite mm 1993 2156 2156 2156 2156 2318 2632

Auswurfhöhe mm 543 543 543 543 543 743 843
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Standardausstattung
 > Achse mit 4 Stahlrädern für Zum Bewegen der Maschine auf der Schiene 
 > Komplett mit Elektromotor und Getriebe durch Viskoseverbindung
 > Ohne Bedienungskonsole (auf Anfrage)
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Elektroventilen und Schalttafel für Zusatzeinrichtungen
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 ME-HD/RAIL
Selbstfahrende Version für Schienen Übersetzung mit Elektromotor

SAMURAI 5 500/130 MER
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 ME-HD/RAIL 400/50 450/70 450/90 450/110 500/110 500/130 500/150

Fassungsvermögen m3 5 7 9 11 11 13 15

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 88 100 120 136 128 128 152

Eigengewicht Kg 2900 4300 4600 4900 5650 5900 6300

Elektromotor kW 15 30 30 30 37 37 55

Länge mm 5173 5512 5962 6412 6266 6266 6866

Höhe mm 1913 2217 2217 2217 2301 2552 2552

Breite mm 1556 1912 1912 1912 1993 1993 1993

Auswurfhöhe mm 543 543 543 543 543 543 543

SAMURAI 7 ME-HD/RAIL 500/170 600/180 600/210 600/230 600/250 650/270 700/330

Fassungsvermögen m3 17 18 21 23 25 27 33

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 164 152 176 188 188 198 212

Eigengewicht Kg 6500 7750 8350 8600 8900 11500 14600

Elektromotor kW 55 90 90 90 90 132 160

Länge mm 7166 6884 7484 7786 7786 8477 9250

Höhe mm 2552 2839 2839 2839 3109 3267 3770

Breite mm 1993 2156 2156 2156 2156 2318 2632

Auswurfhöhe mm 543 543 543 543 543 743 843
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl, mit 2 Drehgeschwindigkeiten
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit automatischer Drehrichtungsumkehr und Sicherheitsstopp 
 > mittels Notknopf 
 > Zentrale Bedienungskonsole
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponente

SAMURAI 7 MD
Stationäre Version mit Dieselmotor

SAMURAI 7  500/170 MD
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 MD 500/150 500/170 600/210 600/230

Fassungsvermögen m3 15 17 21 23

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 152 164 176 188

Eigengewicht Kg 6600 6800 8450 8900

Dieselmotor kW/PS 81/110 81/110 129/175 129/175

Länge mm 6648 6948 7259 7559

Höhe mm 2772 2363 3094 3094

Breite mm 2310 2335 2335 2335

Auswurfhöhe mm 760 800 800 800

SAMURAI 7 MD 600/250 650/270 700/330

Fassungsvermögen m3 25 27 33

Mischschnecken Anzahl 2 2 2

Schneidmesser Nr. 188 198 212

Eigengewicht Kg 9200 13300 15500

Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 187/250

Länge mm 7559 8000 10300

Höhe mm 3364 3361 3464

Breite mm 2335 2557 2657

Auswurfhöhe mm 800 830 930
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Standardausstattung
 > Achse mit 4 Stahlrädern für Zum Bewegen der Maschine auf der Schiene 
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl, mit 2 Drehgeschwindigkeiten
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit automatischer Drehrichtungsumkehr und Sicherheitsstopp 

mittels Notknopf 
 > Zentrale Bedienungskonsole
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 MD/RAIL
Selbstfahrende Version für Schienen Übersetzung mit Dieselmotor

SAMURAI 7 500/170 MD/R
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 MD/RAIL 500/150 500/170 600/210 600/230

Fassungsvermögen m3 15 17 21 23

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 152 164 176 188

Eigengewicht Kg 6700 6900 8550 9000

Dieselmotor kW/PS 81/110 81/110 129/175 129/175

Länge mm 6648 6948 7259 7559

Höhe mm 2772 2363 3094 3094

Breite mm 2310 2335 2335 2335

Auswurfhöhe mm 760 800 800 800

SAMURAI 7 MD/RAIL 600/250 650/270 700/330

Fassungsvermögen m3 25 27 33

Mischschnecken Anzahl 2 2 2

Schneidmesser Nr. 188 198 212

Eigengewicht Kg 9300 13400 15600

Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 187/250

Länge mm 7559 8000 10300

Höhe mm 3364 3361 3464

Breite mm 2335 2557 2657

Auswurfhöhe mm 800 830 930
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Standardausstattung
 > Abnehmbarer Rahmen für den Transport der Maschine auf LKW
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl, mit 2 Drehgeschwindigkeiten
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit automatischer Drehrichtungsumkehr und Sicherheitsstopp 

mittels Notknopf 
 > Zentrale Bedienungskonsole
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 MD-SC
Absetzrahmen Version mit Dieselmotor

SAMURAI 5 500/150 MD-SC
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 MD-SC 500/150 600/180 600/210 600/230 600/250

Fassungsvermögen m3 15 18 21 23 25

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 152 164 176 188 188

Eigengewicht Kg 7000 8300 8900 9400 9200

Dieselmotor kW/PS 81/110 129/175 129/175 129/175 129/175

Länge mm 6648 6668 7259 7559 7559

Höhe mm 2772 3094 3094 3094 3364

Breite mm 2310 2335 2335 2335 2335

Auswurfhöhe mm 760 800 800 800 800
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Standardausstattung
 > Übertragung komplett der unabhängiger hydraulischer Installation und LKW-Zapfwelle
 > 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl, mit 2 Drehgeschwindigkeiten
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit automatischer Drehrichtungsumkehr und Sicherheitsstopp 

mittels Notknopf 
 > Seitlicher Auswurf links mit Kettenband 900x800 mm (BxL)
 > Vorbereitung für 2. Direktauswurf
 > Antriebsketten mit automatischer Spannvorrichtung
 > Drehbare Sternmesser
 > Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
 > Trichter für Futtermehl hinten
 > Inspektionsleiter 
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

SAMURAI 7 TM
LKW-Version für feste Anwendung 

SAMURAI 7 600/230 TM
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

SAMURAI 7 TM 500/150 600/180 600/210 600/230 600/250

Fassungsvermögen m3 15 18 21 23 25

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 152 164 176 188 188

Eigengewicht Kg 6600 7900 8500 8900 9200

Länge mm 6648 6668 7259 7559 7559

Höhe mm 2772 3094 3094 3094 3364

Breite mm 2310 2335 2335 2335 2335

Auswurfhöhe mm 760 800 800 800 800
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HOCHLEISTUNG STROH BÍO-SCHREDDERN 
SERIE TRYTON 6000 & 7000

Die wahre Stärke der neuen Generation von patentierten Biohäckslern der Serie TRYTON 
ist die außergewöhnliche Häckselleistung bei gleichzeitiger Zerfaserung von Rund- und 
Quaderstrohballen für unterschiedliche Anwendungen im Landwirtschafts- und Industriebereich.

Auch Heu, Maishalme, Zuckerrohr und andere faserige Ballen können mit diesen starken 
Maschinen mit außergewöhnlich hoher Häckselleistung präzise geschnitten und zerfasert 
werden.

Die Biohäcksler der Serie Tryton sind in den Ausführungen zur Anbringung am Traktor, mit 
Elektro- oder Dieselmotor, erhältlich und stellen die ideale Lösung für alle Bedürfnisse dar, bei 
denen Schnelligkeit, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit ausschlaggebend für den Erfolg des 
Unternehmens sind.

Der kontinuierliche Speisezyklus, bei dem dank des erheblichen Trichtervolumens große Mengen 
zugeführt werden, gewährleistet die folgenden Produktionsleistungen:

• 40 Rundballen/Stunde für die Modelle der Serie TRYTON 6000-
• 60 Rundballen/Stunde für die Modelle der Serie TRYTON 7000-
• Produktgröße 5/10 cm

Dank ihrer innovativen Technologie haben diese 
Maschinen, wie alle Produkte von SEKO, eine 
einfache, aber sehr zuverlässige Funktionalität
bei niedriger Leistungsaufnahme und erfordern 
keine besondere Wartung.
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

GEZOGENE VERSION FÜR SCHLEPPERANBAU 6000/200 T 7000/300 T

Trichtervolumen m3 20 30
Länge mm 8257 9370
Breite mm 2535 3369
Höhe mm 3228 3723
Eigengewicht Kg 11100 15000
Leistung Anfrage kW/PS 148/200 222/300
Zapfwelle Umdr./min 1000 1000
Ausbeute Strohballen Nr./h 40 60
Länge der Schnittgröße mm 50-100 50-100

STATIONÄRE VERSION MIT ELEKTROMOTOR 6000/200 ME 7000/300 ME

Trichtervolumen m3 20 30
Länge mm 10278 12078
Breite mm 2179 2499
Höhe mm 4728 4560
Eigengewicht Kg 12500 19700
Motorleistung kW 180 270
Ausbeute Strohballen Nr./h 40 60
Länge der Schnittgröße mm 50-100 50-100

MOBILE VERSION MIT DIESELMOTOR 6000/200 MD 7000/300 MD

Trichtervolumen m3 20 30
Länge mm 9684 10594
Breite mm 2388 2816
Höhe mm 3255 3695
Leergewicht Kg 15100 21300
Motorleistung kW/PS 258/350 258/350
Ausbeute Strohballen Nr./h 40 60
Länge der Schnittgröße mm 50-100 50-100
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Die technologische Spitzenleistung im Programm von Vertikalen 
Futtermischwagen, das kompletteste auf dem Märket, Um jeden 

Bedarf zu decken, Ihr Vieh mit einer Qualitätsration zu füttern.
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Standardausstattung
 > Gesenkte Serie (nicht containerisierbar)
 > 1 Schneid- und Mischschnecke mit gezackten Messern
 > Serie VMS = Direktauswurf links, in der Kurve positioniert
 > Direktschläuche zum Traktor, ohne Verteiler Gruppe
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Einzelachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen
 > Produkteindämmungsring angewendet bündig mit Behälter
 > Universelle Anhängung, in der Höhe verstellbar, zum Ankuppeln an jeden Schleppertyp, mit Zugöse Ø 45 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

BUFFALO V1/VMS  (DIREKTAUSWURF)
Gezogene Version für Schlepperanbau

BUFFALO VMS 110

Serie VMS
OPTIONAL

STD
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

BUFFALO V1 VMS 70 VMS 90 VMS 110

Fassungsvermögen m3 7 9 11

Mischschnecken Anzahl 1 1 1

Schneidmesser Nr. 5 7 8

Eigengewicht Kg 2650 3450 3850

Leistung kW/PS 37/50 44/60 51/70

Räder Abm. 10/75 R15.3 10/75 R15.3 10/75 R15.3

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540

Länge mm 4232 4454 4534

Höhe mm 2000 2120 2300

Breite mm 2416 2637 2717

Radaußenbreite mm 1872 1872 1872

Auswurfhöhe mm 204 204 204
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Standardausstattung
 > Gesenkte Serie (nicht containerisierbar)
 > 2 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern
 > Serie VML = Direktauswurf auf der linken hinteren Seite platziert 
 > Serie VMF = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2200 mm (BxL) 12-14-16 m³; 900x2400 mm 20 m³
 > Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät Kabelbetrieb
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Einzelachse Aggregat mit Zwillingsrädern, Wägesensoren, keine Bremsen 12-14-16 m³;
 > Einzelachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen 20 m³;
 > Produkteindämmungsring angewendet bündig mit Behälter
 > Universelle Anhängung, in der Höhe verstellbar, zum Ankuppeln an jeden Schleppertyp, mit Zugöse Ø 45 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

BUFFALO V2/VML  (DIREKTAUSWURF)
 V2/VMF  (VORNE AUSTRAGBAND)
Gezogene Version für Schlepperanbau

BUFFALO VMF 140

Serie VML Serie VMF
OPTIONAL

OPTIONAL OPTIONAL

OPTIONAL OPTIONAL

STD STD
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UNIFEED DIVISION
For a perfect mixed-ration

BUFFALO V2 VML 120 VML 140 VML 160 VML 200

Fassungsvermögen m3 12 14 16 20

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12 14

Eigengewicht Kg 5350 5500 5650 6400

Leistung kW/PS 59/80 66/90 74/100 81/110

Räder Abm. 215/75 R17.5 215/75 R17.5 215/75 R17.5 445/45 R19.5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540

Länge mm 6160 6215 6269 6880

Höhe mm 2201 2421 2611 2690

Breite mm 2390 2390 2390 2690

Radaußenbreite mm 2136 2136 2136 2015

Auswurfhöhe mm 713 713 713 837

BUFFALO V2 VMF 120 VMF 140 VMF 160 VMF 200

Fassungsvermögen m3 12 14 16 20

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12 14

Eigengewicht Kg 5800 5950 6100 6900

Leistung kW/PS 59/80 66/90 74/100 81/110

Räder Abm. 215/75 R17.5 215/75 R17.5 215/75 R17.5 445/45 R19.5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540

Länge mm 6860 6915 6969 7580

Höhe mm 2201 2421 2611 2690

Breite mm 2326 2326 2326 2576

Radaußenbreite mm 2136 2136 2136 2015

Auswurfhöhe mm 713 713 713 837
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Standardausstattung
 > 1 Schneid- und Mischschnecke mit gezackten Messern
 > Serie VMS = Direktauswurf links, in der Kurve positioniert
 > Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Einzelachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen
 > Produkteindämmungsring
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

TIGER V1/VMS  (DIREKTAUSWURF)
Gezogene Version für Schlepperanbau

TIGER VMS 90

Serie VMS
OPTIONAL

STD
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TIGER V1 VMS 90 VMS 110 VMS 130 VMS 150

Fassungsvermögen m3 9 11 13 15

Mischschnecken Anzahl 1 1 1 1

Schneidmesser Nr. 7 9 9 11

Eigengewicht Kg 3900 4300 4600 5100

Leistung kW/PS 44/60 51/70 59/80 66/90

Räder Abm.
400/60
R15.5

400/60
R15.5

19/45
R17.0

19/45
R17.0

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540

Länge mm 5117 5220 5299 5435

Höhe mm 2714 2898 3149 3282

Breite mm 2498 2597 2597 2675

Radaußenbreite mm 2010 2010 2061 2061

Auswurfhöhe mm 594 594 569 569

51



www.sekospa.com

Standardausstattung
 > 1 Schneid- und Mischschnecke mit gezackten Messern
 > Serie VMF = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2400 mm (BxL)
 > Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Einzelachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen
 > Produkteindämmungsring
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

TIGER V1/VMF  (VORNE AUSTRAGBAND)
Gezogene Version für Schlepperanbau

TIGER VMF 150

Serie VMF

STD
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TIGER V1 VMF 90 VMF 110 VMF 130 VMF 150

Fassungsvermögen m3 9 11 13 15

Mischschnecken Anzahl 1 1 1 1

Schneidmesser Nr. 7 9 9 11

Eigengewicht Kg 4300 4600 5000 5500

Leistung kW/PS 44/60 51/70 59/80 66/90

Räder Abm.
400/60
R15.5

400/60
R15.5

19/45
R17.0

19/45
R17.0

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540

Länge mm 5117 5220 5299 5435

Höhe mm 2714 2898 3149 3282

Breite mm 2456 2456 2456 2500

Radaußenbreite mm 2010 2010 2061 2061

Auswurfhöhe mm 810 810 785 785
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Standardausstattung
 > 2 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern 
 > Serie VMS = Direktauswurf links, in der Kurve positioniert
 > Serie VML = Direktauswurf auf der linken hinteren Seite platziert
 > Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Einzelachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen 12-14-16-20-24 m3

 > Tandemachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen 20-24-30 m3

 > Produkteindämmungsring 
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Rahmen für unabhängige Wägungen
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

TIGER V2/VMS
 V2/VML
Gezogene Version für Schlepperanbaupp

TIGER VML 240

(DIREKTAUSWURF)

Serie VMS Serie VML
OPTIONAL OPTIONAL

OPTIONAL OPTIONAL

OPTIONAL OPTIONAL

STD STD
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UNIFEED DIVISION
For a perfect mixed-ration

TIGER V2 VMS 120 VMS 140 VMS 160 VMS 200
VML 120 VML 140 VML 160 VML 200

Fassungsvermögen m3 12 14 16 20

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12 14

Eigengewicht Kg 5700 6000 6300 7000

Leistung kW/PS 59/80 66/90 74/100 81/110

Räder Abm. 19/45 R17.0 19/45 R17.0 19/45 R17.0 445/45 R19.5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540

Länge mm 6745 6811 6872 7431

Höhe mm 2652 2751 2966 2933

Breite mm 2255 2255 2255 2500

Radaußenbreite mm 2061 2061 2061 2015

Auswurfhöhe mm 702 702 702 752

Achse Typ Einzel Einzel Einzel Einzel

TIGER V2 VMS 200 VMS 240 VMS 240 VMS 300
VML 200 VML 240 VML 240 VML 300

Fassungsvermögen m3 20 24 24 30

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 14 18 18 22

Eigengewicht Kg 7500 7800 8300 9800

Leistung kW/PS 81/110 118/160 118/160 147/200

Räder Abm. 19/45 R17.0 445/45 R19.5 19/45 R17.0 19/45 R17.0

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 1000

Länge mm 7431 7704 7704 8259

Höhe mm 2941 3138 3146 3568

Breite mm 2500 2600 2600 2680

Radaußenbreite mm 2061 2015 2061 2061

Auswurfhöhe mm 760 752 760 862

Achse Typ Tandem Einzel Tandem Tandem
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Standardausstattung
 > 2 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern 
 > Serie VMF/VMD = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2200 mm (BxL) 12-14-16 m³;

                                                                                                          900x2400 mm (BxL) 20-24-30 m³
 > Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Einzelachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen 12-14-16-20-24 m3

 > Tandemachse Aggregat mit Einzel Rädern, Wägesensoren, keine Bremsen 20-24-30 m3

 > Produkteindämmungsring 
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 45 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Rahmen für unabhängige Wägungen
 > Mechanischer Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

TIGER VMF 240

Serie VMF Serie VMD

OPTIONAL OPTIONAL

OPTIONAL OPTIONAL

STD STD

TIGER V2/VMF
 V2/VMD
Gezogene Version für Schlepperanbau

(VORNE AUSTRAGBAND)
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TIGER V2 VMF 120 VMF 140 VMF 160 VMF 200
VMD 120 VMD 140 VMD 160 VMD 200

Fassungsvermögen m3 12 14 16 20

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12 14

Eigengewicht Kg 6300 6700 7000 7300

Leistung kW/PS 59/80 66/90 74/100 81/110

Räder Abm. 19/45 R17.0 19/45 R17.0 19/45 R17.0 445/45 R19.5

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 540

Länge mm 6745 6811 6872 7431

Höhe mm 2652 2751 2966 2933

Breite mm 2256 2256 2256 2456

Radaußenbreite mm 2061 2061 2061 2015

Auswurfhöhe mm 780 780 780 832

Achse Typ Einzel Einzel Einzel Einzel

TIGER V2 VMF 200 VMF 240 VMF 260 VMF 300
VMD 200 VMD 240 VMD 260 VMD 300

Fassungsvermögen m3 20 24 24 30

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 14 18 18 22

Eigengewicht Kg 7800 8000 8500 10800

Leistung kW/PS 81/110 118/160 118/160 147/200

Räder Abm. 19/45 R17.0 445/45 R19.5 19/45 R17.0 19/45 R17.0

Zapfwelle Umdr./min 540 540 540 1000

Länge mm 7431 7704 7704 8259

Höhe mm 2941 3138 3146 3568

Breite mm 2456 2473 2473 2537

Radaußenbreite mm 2061 2015 2061 2061

Auswurfhöhe mm 840 832 840 942

Achse Typ Tandem Einzel Tandem Tandem
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Standardausstattung
 > 3 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern 
 > Serie VMS = 2 Direkte Auswürfen links: 1 vorne und 1 in Kurve
 > Serie VML = 2 Direkte Auswurfen links: 1 vorne und 1 hinten
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Tridem Achse Aggregat mit Einzel Rädern, Blattfedern und Wägesensoren  

(Vorne/Hinten selbstlenkend; Mitte starr)
 > Mechanische Bremsanlage
 > Produkteindämmungsring 
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 76 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Rahmen für unabhängige Wägungen
 > Hydraulik Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

TIGER VML 410

Serie VMS Serie VML
OPTIONAL OPTIONAL

STD STD

OPTIONAL OPTIONAL

STD STD

TIGER V3/VMS
 V3/VML
Gezogene Version für Schlepperanbau

(DIREKTE AUSWÜRFEN)
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UNIFEED DIVISION
For a perfect mixed-ration

TIGER V3 VMS 330 VMS 410 VMS 450
VML 330 VML 410 VML 450

Fassungsvermögen m3 33 41 45

Mischschnecken Anzahl 3 3 3

Schneidmesser Nr. 27 27 33

Eigengewicht Kg 12200 13200 15000

Leistung kW/PS 162/220 177/240 200/270

Räder Abm. 19/45 R17.0 19/45 R17.0 19/45 R17.0

Zapfwelle Umdr./min 1000 1000 1000

Länge mm 10367 10445 10613

Höhe mm 2926 3192 3452

Breite mm 2630 2630 2650

Radaußenbreite mm 2291 2291 2291

Auswurfhöhe mm 751 751 786
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Standardausstattung
 > 3 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern 
 > Serie VMF = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2400 mm (BxL) plus Direktauswurf links in kurve
 > Serie VMD = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2400 mm (BxL) plus Direktauswurf links hinten
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Tridem Achse Aggregat mit Einzel Rädern, Blattfedern und Wägesensoren  

(Vorne/Hinten selbstlenkend; Mitte starr)
 > Mechanische Bremsanlage
 > Produkteindämmungsring 
 > Höhenverstellbare Anhängung mit Zugöse Ø 76 mm
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Rahmen für unabhängige Wägungen
 > Hydraulik Stützfuß
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

TIGER VMF 330

TIGER V3/VMF
 V3/VMD
Gezogene Version für Schlepperanbau

(VORNE AUSTRAGBAND)

Serie VMF Serie VMD

STD STD

OPTIONAL OPTIONAL

STD STD
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UNIFEED DIVISION
For a perfect mixed-ration

TIGER V3 VMF 330 VMF 410 VMF 450
VMD 330 VMD 410 VMD 450

Fassungsvermögen m3 33 41 45

Mischschnecken Anzahl 3 3 3

Schneidmesser Nr. 27 27 33

Eigengewicht Kg 12700 13500 15400

Leistung kW/PS 162/220 177/240 200/270

Räder Abm. 19/45 R17.0 19/45 R17.0 19/45 R17.0

Zapfwelle Umdr./min 1000 1000 1000

Länge mm 10367 10455 10613

Höhe mm 2926 3192 3452

Breite mm 2460 2460 2550

Radaußenbreite mm 2291 2291 2291

Auswurfhöhe mm 840 840 1000
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > 2 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern
 > Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2200 mm (BxL) plus Direktauswurf hintere links
 > Produkteindämmungsring angewendet bündig mit Behälter
 > 2 Manuell verstellbare Gegenschneiden
 > Hydrostatischer Fahrantrieb mit Radgetriebe auf dem Vorderrad
 > Hydraulische Frontlenkungsgruppe Servolenkung mit kleinem Wenderadius
 > Leerlauf Hinterachse
 > Feststell-Betriebsbremshebel auf dem Antriebsrad
 > Hydraulisch gesteuerter Schneckenantrieb mit Automatische Umkehrer und Sicherheitsstopp mittels Notruftaste
 > Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Steuerungen der Zusatzeinrichtungen mit Magnetventilen 
 > Komfortkabine mit Lüftung und Heizung, gefedertem Sitz und Arbeitsscheinwerfer
 > Rückansicht System mit Monitor und 3 Farbkameras
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten

MUSTANG V2/3W SELF
3 Räder selbstfahrende Version mit Kabine

MUSTANG VMF 140
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

MUSTANG V2/3W SELF VMF 120 VMF 140 VMF 160

Fassungsvermögen m3 12 14 16

Mischschnecken Anzahl 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12

Eigengewicht Kg 8500 8900 9200

Dieselmotor kW/PS 55/75 55/75 81/110

Vorderräder Abm. 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5

Hinterräder Abm. 19/45 R17.5 19/45 R17.5 19/45 R17.5

Wenderadius mm 3955 3955 3955

Maximales Gefälle leer % 15 15 15

Maximales Gefälle voll 
beladen % 9 9 9

Länge mm 8485 8551 8612

Höhe mm 2670 2670 2670

Breite mm 2289 2289 2289

Radaußenbreite mm 2061 2061 2061

Auswurfhöhe mm 780 780 780
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > 2 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern
 > Hochleistungs-Entnahmefräse, Arbeitsbreite 2200 mm, mit Sternmotorantrieb, hydraulischer Steuerung 

und automatischem Absenkregler
 > Hydraulische Schutzvorrichtung der Fräse
 > Verschiebbar PVC Austragband vorne links
 > Produkteindämmungsring
 > 2 Hydraulisch gesteuerte Gegenschneiden 
 > Fahrantrieb mit “Automotive“-System
 > 2-stufiges Schneckengetriebe mit hydraulischer Steuerung mit automatischer Drehrichtungsumkehr und 

Sicherheitsstopp mittels Notknopf
 > Standard-Fahrgeschwindigkeit 25 km/h (optional 40 km/h)
 > Servolenkung
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Hilfssteuerungen mit Magnetventilen
 > Komfortkabine mit Lüftung und Heizung, gefedertem Sitz und Arbeitsscheinwerfer
 > Inspektionsleiter 
 > Sekotronic SK400 Wiegeeinrichtung mit 15 Programmen mit je 15 Komponenten

TUAREG SELF-TRON
4 Räder selbstfahrende Version mit Kabine und Entnahmefräse

TUAREG SELF-TRON VM 245
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TUAREG SELF-TRON VM 125 VM 145 VM 165

Fassungsvermögen m3 12 14 16
Mischschnecken Anzahl 2 2 2
Schneidmesser Nr. 12 12 12
Eigengewicht Kg 11900 12300 12600
Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 129/175
Vorderräder Abm. 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5
Hinterräder Abm. 445/45 R19.5 445/45 R19.5 445/45 R19.5
Wenderadius mm 8430 8430 8430
Maximales Gefälle leer % 18 18 18
Maximales Gefälle voll beladen % 10 10 10
Länge mm 8370 8500 8630
Höhe mm 2700 2700 2770
Breite mm 2470 2470 2470
Radaußenbreite mm 2365 2365 2365
Auswurfhöhe mm 730 730 730
Fräsbreite mm 2200 2200 2200
Fräshöhe mm 5000 5000 5000
Frästiefe mm 230 230 230

TUAREG SELF-TRON VM 205 VM 245 VM 335

Fassungsvermögen m3 20 24 33
Mischschnecken Anzahl 2 2 3
Schneidmesser Nr. 14 18 27
Eigengewicht Kg 13400 14100 19300
Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 212/284
Vorderräder Abm. 435/50 R19.5 435/50 R19.5 315/70 R22.5
Hinterräder Abm. 445/45 R19.5 445/45 R19.5 215/75 R17.5
Wenderadius mm 8850 9140 10250
Maximales Gefälle leer % 18 18 16
Maximales Gefälle voll beladen % 10 10 10
Länge mm 9180 9500 12250
Höhe mm 2850 3060 3000
Breite mm 2550 2650 2576
Radaußenbreite mm 2365 2365 2313
Auswurfhöhe mm 730 730 900
Fräsbreite mm 2200 2200 2200
Fräshöhe mm 5000 5000 5000
Frästiefe mm 230 230 230
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz 
 > Hochleistungshydrauliksystem
 > 4WD-Getriebe (nicht lenkend hinten)
 > 2 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern
 > Hochleistungs-Entnahmefräse, Arbeitsbreite 2200 mm, mit Sternmotorantrieb, hydraulischer Steuerung 

und automatischem Absenkregler
 > Hydraulische Schutzvorrichtung der Fräse
 > Verschiebbar PVC Austragband vorne links
 > Produkteindämmungsring
 > 2 Hydraulisch gesteuerte Gegenschneiden 
 > Fahrantrieb mit “Automotive“-System
 > 1. Angetriebene Lenkachse mit Blattfedern, Sperrdifferential, Betriebs und Feststellbremsen
 > 2. Starre Leerlaufachse
 > 2-stufiges Schneckengetriebe mit hydraulischer Steuerung mit automatischer Drehrichtungsumkehr 

und Sicherheitsstopp mittels Notknopf
 > Standard-Fahrgeschwindigkeit 25 km/h (optional 40 km/h)
 > Servolenkung
 > Fahrsteuerung über Joystick
 > Hilfssteuerungen mit Magnetventilen
 > Komfortkabine mit Lüftung und Heizung, gefedertem Sitz und Arbeitsscheinwerfer
 > Inspektionsleiter 
 > Sekotronic SK400 Wiegeeinrichtung mit 15 Programmen mit je 15 Komponenten

ELEPHANT VML 205

ELEPHANT SELF-TRON/VML
4 Räder selbstfahrende Version mit Kabine und Entnahmefräse
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

ELEPHANT SELF-TRON/VML VML 165 VML 205 VML 245

Fassungsvermögen m3 16 20 24

Mischschnecken Anzahl 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 14 18

Eigengewicht Kg 12800 13600 14300

Dieselmotor kW/PS 129/175 129/175 129/175

Vorderräder Abm. 435/50 R19.5 435/50 R19.5 435/50 R19.5

Hinterräder Abm. 445/45 R19.5 445/45 R19.5 445/45 R19.5

Wenderadius mm 8430 8850 9140

Maximales Gefälle leer % 18 18 18

Maximales Gefälle voll 
beladen % 10 10 10

Länge mm 9330 9880 10200

Höhe mm 2770 2850 3060

Breite mm 2470 2550 2650

Radaußenbreite mm 2365 2365 2365

Auswurfhöhe mm 730 730 730

Fräsbreite mm 2200 2200 2200

Fräshöhe mm 5000 5000 5000

Frästiefe mm 230 230 230
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Standardausstattung
 > Komplett mit Elektromotor
 > Ohne Bedienungskonsole (auf Anfrage)
 > 1 Schneid- und Mischschnecke mit gezackten Messern
 > Serie VMS = Direktauswurf
 > Serie VMF = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2400 mm (BxL)
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Elektroventilen und Schalttafel für Zusatzeinrichtungen
 > 2 Gegenschneiden mit hydraulischer Steuerung
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten
 > Produkteindämmungsring
 > Achse mit Rädern Stahl, hydraulischer Stützfuß und Anhängerkupplung für Maschinenbewegung innerhalb 

der Baustelle

TIGER V1 ME/VMS  (DIREKTAUSWURF)
TIGER V1 ME/VMF  (VORNE AUSTRAGBAND)
Stationäre Version mit Elektromotor

TIGER V1 ME VMF 130

Serie VMS
OPTIONAL

STD

Serie VMF

STD
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TIGER V1 ME VMS 90 VMS 110 VMS 130

Fassungsvermögen m3 9 11 13

Mischschnecken Anzahl 1 1 1

Schneidmesser Nr. 7 9 9

Eigengewicht Kg 4090 4360 4700

Elektromotor kW 30 37 37

Länge mm 5800 5900 6000

Höhe mm 2496 2680 2930

Breite mm 2498 2597 2597

Radaußenbreite mm 1950 1950 1950

Auswurfhöhe mm 650 650 650

TIGER V1 ME VMF 90 VMF 110 VMF 130

Fassungsvermögen m3 9 11 13

Mischschnecken Anzahl 1 1 1

Schneidmesser Nr. 7 9 9

Eigengewicht Kg 4490 4760 5100

Elektromotor kW 30 37 37

Länge mm 5800 5900 6000

Höhe mm 2496 2680 2930

Breite mm 2456 2456 2456

Radaußenbreite mm 1950 1950 1950

Auswurfhöhe mm 650 650 650
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Standardausstattung
 > Komplett mit Elektromotor
 > Ohne Bedienungskonsole (auf Anfrage)
 > 2 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern
 > Serie VMS/VML = Direktauswurf
 > Serie VMF/VMD = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2200 mm (BxL) 12-14-16 m³; 

                  900x2400 mm (BxL) 20-24-30 m³
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Elektroventilen und Schalttafel für Zusatzeinrichtungen
 > 2 Gegenschneiden mit hydraulischer Steuerung
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten
 > Produkteindämmungsring
 > Achse mit Rädern Stahl, hydraulischer Stützfuß und Anhängerkupplung für Maschinenbewegung innerhalb 

der Baustelle

TIGER V2 ME/VMS-VML  (DIREKTAUSWURF)

TIGER V2 ME/VMF-VMD  (VORNE AUSTRAGBAND)

Stationäre Version mit Elektromotor

TIGER V2 ME VML 160 
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TIGER V2 ME VMS 120 VMS 140 VMS 160 VMS 200 VMS 240 VMS 300
VML 120 VML 140 VML 160 VML 200 VML 240 VML 300

Fassungsvermögen m3 12 14 16 20 24 30

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12 14 18 22

Eigengewicht Kg 5900 6300 6700 7600 8100 9100

Elektromotor kW 37 55 55 90 90 132

Länge mm 7450 7510 7570 8130 8900 9243

Höhe mm 2300 2530 2750 2720 2930 3360

Breite mm 2255 2255 2255 2500 2600 2680

Radaußenbreite mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Auswurfhöhe mm 650 650 650 650 650 650

TIGER V2 ME VMF 120 VMF 140 VMF 160 VMF 200 VMF 240 VMF 300
VMD 120 VMD 140 VMD 160 VMD 200 VMD 240 VMD 300

Fassungsvermögen m3 12 14 16 20 24 30

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12 14 18 22

Eigengewicht Kg 6300 6700 7000 8000 8500 9500

Elektromotor kW 37 55 55 90 90 132

Länge mm 7450 7510 7570 8130 8900 9243

Höhe mm 2300 2530 2750 2720 2930 3360

Breite mm 2255 2255 2255 2473 2473 2537

Radaußenbreite mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Auswurfhöhe mm 650 650 650 650 650 650
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Standardausstattung
 > Komplett mit Elektromotor
 > Ohne Bedienungskonsole (auf Anfrage)
 > 3 Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern
 > Serie VMS/VML = Direktauswurf
 > Serie VMF/VMD = Bilateral vorne Gummi Austragband 900x2400 mm (BxL) plus Direktauswurf 
 > Planetengetriebe mit 2 Drehgeschwindigkeiten Getriebe
 > Unabhängige Hydraulikanlage mit Elektroventilen und Schalttafel für Zusatzeinrichtungen
 > 2 Gegenschneiden mit hydraulischer Steuerung
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten
 > Produkteindämmungsring
 > Achse mit Rädern Stahl, hydraulischer Stützfuß und Anhängerkupplung für Maschinenbewegung innerhalb 

der Baustelle

TIGER V3 ME VMS 330

TIGER V3 ME/VMS-VML  (DIREKTAUSWURF)

TIGER V3 ME/VMF-VMD  (VORNE AUSTRAGBAND)

Stationäre Version mit Elektromotor
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TIGER V3 ME VMS 330 VMS 410 VMS 450
VML 330 VML 410 VML 450

Fassungsvermögen m3 33 41 45

Mischschnecken Anzahl 3 3 3

Schneidmesser Nr. 27 27 33

Eigengewicht Kg 13100 14600 14950

Elektromotor kW 160 160 160

Länge mm 10900 10900 11216

Höhe mm 2830 3080 3310

Breite mm 2680 2680 2550

Radaußenbreite mm 2180 2180 2180

Auswurfhöhe mm 750 750 750

TIGER V3 ME VMF 330 VMF 410 VMF 450
VMD 330 VMD 410 VMD 450

Fassungsvermögen m3 33 41 45

Mischschnecken Anzahl 3 3 3

Schneidmesser Nr. 27 27 33

Eigengewicht Kg 13500 14900 15350

Elektromotor kW 160 160 160

Länge mm 10900 10900 11216

Höhe mm 2830 3080 3310

Breite mm 2680 2680 2550

Radaußenbreite mm 2180 2180 2180

Auswurfhöhe mm 750 750 750
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Standardausstattung
 > Dieselmotor und Kühlung mit Kühler mit Verstopfungsschutz
 > Schneid- und Mischschnecken mit gezackten Messern
 > Serie VMS = Direktauswurf
 > 2-stufiges Schneckengetriebe mit hydraulischer Steuerung mit automatischer Drehrichtungsumkehr und 

Sicherheitsstopp mittels Notknopf
 > Zentrale Bedienungskonsole
 > 2 Gegenschneiden mit hydraulischer Steuerung
 > Inspektionsleiter
 > Wiegeeinrichtung Sekotronic SK400 mit 15 Programmen/15 Futterkomponenten
 > Produkteindämmungsring

TIGER MD/VMS  (DIREKTAUSWURF)
Stationäre Version mit Dieselmotor

TIGER MD VMF 450
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

TIGER MD VMS 120 VMS 140 VMS 160 VMS 200 VMS 240

Fassungsvermögen m3 12 14 16 20 24

Mischschnecken Anzahl 2 2 2 2 2

Schneidmesser Nr. 12 12 12 14 18

Eigengewicht Kg 7200 7500 7800 9000 9800

Dieselmotor kW/PS 81/110 81/110 81/110 129/175 129/175

Länge mm 6670 6740 6800 7350 7630

Höhe mm 2320 2550 2750 2750 2950

Breite mm 2310 2310 2310 2430 2530

Auswurfhöhe mm 500 500 500 560 560

TIGER MD VMS 300 VMS 330 VMS 410 VMS 450

Fassungsvermögen m3 30 33 41 45

Mischschnecken Anzahl 2 3 3 3

Schneidmesser Nr. 22 27 27 33

Eigengewicht Kg 11300 13700 14700 16500

Dieselmotor kW/PS 129/175 187/254 187/254 210/286

Länge mm 8200 10300 10400 10600

Höhe mm 3350 2720 2990 3200

Breite mm 2600 2550 2550 2585

Auswurfhöhe mm 650 550 550 550
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FEEDING CENTER
AUTOMATISCHE FÜTTERUNGSSYSTEME 

Durch die Entwicklung neuer automatischer Fütterungssysteme nimmt das Unter-
nehmen SEKO erneut eine Spitzenposition auf dem Gebiet der Tierfütterung ein. 

In Anbetracht eines globalen Marktes, der in Hinblick auf Qualität und Preise im-
mer anspruchsvoller wird, gibt es bei den Tierfütterungskosten keinen Spielraum 
für Fehler mehr. 

Um die Entwicklung und Rentabilität der Zuchtbetriebe voranzutreiben, müssen 
daher neue technologische Lösungen eingeführt werden, die eine hochqualitative 
Tierfütterung bei erheblichen Kostenvorteilen ermöglichen. 

Mit den neuen automatischen Fütterungssystemen FEEDING CENTER investieren 
Sie in ein zuverlässiges, hochmodernes Projekt, das Ihnen die besten wirtschaftli-
chen Ergebnisse für eine erfolgreiche Zukunft Ihres Zuchtbetriebes liefert.

FEEDING CENTER EINZELSYSTEM
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UNIFEED DIVISION
Perfekt mischen und füttern

•Das automatische Fütterungssystem FEEDING CENTER ist einfach, aber äußerst effizient und zuverlässig 
und ermöglicht eine perfekte Fütterung, was eine Steigerung der Produktivität der Tiere und eine Senkung 
der Fütterungskosten und somit bedeutende wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt

•Dank einer hochmodernen, einfachen, flexiblen und funktionalen Software, die von Seko entwickelt 
wurde, ist das System FEEDING CENTER vollautomatisch (es ist also unbemannt und kann 24 Stunden 
am Tag / 7 Tage in der Woche arbeiten).

•Das Fütterungssystem FEEDING CENTER besteht aus einer Fütterungsstation für die Zubereitung 
der Futterration mittels eines Futtermischwagens SAMURAI 7 der neuesten Generation, der alle 
Futterkomponenten auf die gewünschte Länge zerkleinert (und nicht zerfasert) und gleichzeitig perfekt 
vermischt. Tests bei verschiedenen Universitäten haben gezeigt, dass die erreichte Homogenität der 
Futtermischung über 99% beträgt, was von anderen Maschinen bzw. ähnlichen Systemen nicht erreicht 
werden kann. 
Es muss berücksichtigt werden, dass das Zerkleinern und Mischen von grundlegender Bedeutung sind, 
da von diesen Arbeitsvorgängen das Resultat der Unifeed-Ration und somit die Wirtschaftlichkeit des 
Zuchtbetriebs abhängen.

•Das System FEEDING CENTER verfügt über mehrere Lade- und Lagerstationen mit verschiedenen 
Maschinenmodulen, die bei der Futterbereitung die Bedürfnisse, Zeiten und Mengen berücksichtigen.  
modules of machines able to prepare the product according to the required needs, timing and quantities.

•Das Verteilen der Unifeed-Ration erfolgt durch den „SATURNE ONE“- Wagen, der vollautomatisch das 
Futter bei der Fütterungsstation auflädt und es gleichmäßig und genau direkt in die Futtertröge verteilt.  
Die Anzahl der Futterverteildurchgänge pro Tag wird so eingestellt, dass sie den Bedürfnissen der Tierart 
und des Zuchtbetriebs entspricht. Wir können mit gutem Recht behaupten, dass die große Flexibilität 
des Systems FEEDING CENTER umfangreiche Einsatzmöglichkeiten entsprechend den konkreten 
Bedürfnissen der Zuchtbetriebe bietet.

•Das System “FEEDING CENTER besteht aus einer oder mehreren Fütterungsstationen und den 
entsprechenden Verteilwagen, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden. Gleichzeitig 
kann das System auch mit einer einzigen Fütterungsstation und mehreren Plätzen zur Lagerung 
verschiedener Futtersorten versehen werden.

•Das System FEEDING CENTER ist modular und flexibel und kann im Laufe der Zeit je nach Bedarf 
und Entwicklung des Zuchtbetriebs mit weiteren Modulen für die Futterbereitung und das Verteilen des 
Futters nachgerüstet werden.

FEEDING CENTER MEHRFACHES SYSTEM
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SEKO INDUSTRIES SRL
Via Gorizia, 90 • 35010 Curtarolo (PD) • Italy • Tel +39 049 9699888 • Fax +39 049 9620403

info@sekoindustries.com • www.sekospa.com

A
us

ga
b

e 
M

ai
 2

01
8

Quality System Nr. 50 100 14335


